Annexe 3 : Formulaire pour le vol d’une expérience sous ballon
Tous types de ballons & Toutes campagnes
1. INFORMATIONS GENERALES
· Nom de l’instrument ballon (nacelle ou charge utile passager).
· Proposant (Nom, prénom, téléphone, e-mail, nom du laboratoire et adresse).
· Co-proposant (Nom, prénom, téléphone, e-mail, nom du laboratoire et adresse).
2. SPECIFICATIONS
L’instrument ballon :
· Nacelle ou charge utile passager intégré sur une plateforme/nacelle à définir (nacelle CNES ou nacelle fournie par une partie tiers).
· Masse totale, batteries/piles incluses.
· Dimensions.
· Fenêtre d’observation (si besoin) : position, dimension, angle,     etc.
· Historique :
· Précédents vols opérés par le CNES : oui ou non ?
· Si oui, quand ?
Spécification de la mission dans son ensemble :
· Profil de vol et stratégie des vols pour les ballons troposphériques.
· Durée du vol, après l’ascension du ballon à son plafond.
· Zone géographique (les sites 2017 & 2018 pour BSO sont fixés).
· Période du vol.
· Spécifications TM/TC.
· Services spécifiques du CNES (à être fournis par l’équipe de lancement).
· Récupération obligatoire de la nacelle : oui ou non.
Les aspects sécurité : 
L’instrument est-il équipé de :
· Elements pyrotechniques ?

· Réservoirs sous pression ?

· Produits toxiques ?

· Produits inflammables ?

· Rayonnement ionisant ?

· Rayonnement électromagnétique ?

· Rayon laser ?
3. LES FONCTIONS TM/TC BSO (POUR INFORMATION)
Les fonctions TM/TC de NOSYCA (I/F SIREN ou PASTIS) : 
· Fourniture d'un lien Wifi et de la bande passante en TM/TC scientifique pour l’instrument. 
· TC : Débit max > 70 kb/s utiles, garanti en visibilité station. 
· TM : Débit max > 1,50 Mb/s utiles garanti en visibilité station. 
· SIREN :

· Fourniture d’un signal GPS au format RS232 vers l’instrument. 
· Fourniture d’un signal 1PPS vers l’instrument. 

· Fourniture d’un lien Ethernet à l’instrument avec prise en charge des protocoles UDP et TCP.

· Fourniture de 8 liens asynchrones bidirectionnels RS232 à l’instrument.

· Fourniture de 8 ordres discrets vers l’instrument.
· PASTIS :

· Fourniture de 6 à 10 liens Ethernet à l’instrument avec prise en charge des protocoles UDP et TCP.

· Fourniture de 4 liens asynchrones bidirectionnels RS232, RS422 ou RS485 à l’instrument.
· Fourniture de 12 ordres discrets vers l’instrument.
